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Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

1Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die "NEFZ-CO2-Werte" i.S.v. Art. 2 Nr. 1
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf
der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt."

2Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um "WLTP-CO2–Werte" i.S.v. Art. 2 Nr. 3
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf
der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt.

3Beschreibung der CO2- und Verbrauchsangaben: Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des
Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten
Sonderausstattungen.

Hinweis auf den DAT Leitfaden: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer
Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (https://www.dat.de/co2) unentgeltlich erhältlich
ist.
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Schwarzmüller STP 3/ZV-N STP 3/ZV-N, 3-Achse nachlaufgelenkt, mit 6x Twist Lock

Preis (brutto): 11.781,00 € Gesetzl. MwSt. 19%: 1.881,00 €

Preis (netto): 9.900,00 €

Details:

Referenz Nr 77419

Standort Bovenden

Marke Schwarzmüller

Modell / Typ STP 3/ZV-N, 3-Achse
nachlaufgelenkt, mit 6x Twist
Lock

Erstzulassung 23.02.2001

Karosserieform Tieflader Auflieger

Farbe schwarz

Reifengröße 235 / 75 R 17,5

Zul. Gesamtgewicht 41.500 kg

Nutzlast 33.840 kg

Aufbaumaße 12.800 x 2.520 x 920 mm

Ausstattung
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Zwillingsbereifung ABS (Antiblockiersystem)

luftgefedert 3-Achsen

SAF-Achsen 1.Achse liftbar

letzte Achse nachlaufgelenkt Heben+Senken

Verzurrösen Stützen

Staukasten  

Beschreibung

Aufsattelhöhe 1350mm , Ladehöhe 920 mm, Ladelänge über Achsen ca. 8700mm, Ladelänge über Zapfen ca. 4000mm,
Kröpfungshöhe ca. 625mm, Vorrichtung für Rundumleuchte, 800 mm Bordwände abklappbar, 6 Paar Zurrbügel im Tiefbett
Aussenrahmen,6 x Twist Lock auf der Ladefläche, Warntafeln vorn und hinten ausziehbar auf 3500mm, Sattelvormaß von
Stirnwand bis zum Königsbolzen 1750mm, ca. 3.000,- EUR in Wartung investiert!
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