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Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

1Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die "NEFZ-CO2-Werte" i.S.v. Art. 2 Nr. 1
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf
der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt."

2Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um "WLTP-CO2–Werte" i.S.v. Art. 2 Nr. 3
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf
der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt.

3Beschreibung der CO2- und Verbrauchsangaben: Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des
Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten
Sonderausstattungen.

Hinweis auf den DAT Leitfaden: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer
Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (https://www.dat.de/co2) unentgeltlich erhältlich
ist.
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MAN 15.264 LC 4x2 BB, DLK23-12 PLC III 15.264 LC 4x2 BB, DLK23-12 PLC III, Drehleiter Feuerwehr

Preis: 34.900,00 € MwSt. nicht ausweisbar

Details:

Referenz Nr 85949

Standort Bovenden

Marke MAN

Modell / Typ 15.264 LC 4x2 BB, DLK23-12
PLC III, Drehleiter Feuerwehr

Erstzulassung 10.09.1997

Abgelesener Tachostand 29.500 km

Getriebe Automatik

Karosserieform Feuerwehr

Motor / Euronorm 191 kW (260 PS) / Euro 2

Hubraum 6.871 ccm³

Farbe rot

Radstand 4.350 mm

Reifengröße 285/70R19.5

Zul. Gesamtgewicht 15.000 kg

Nutzlast 1.225 kg
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ist.
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Aufbau Metz Drehleiter DLK 23-12 PLC
III mit Rettungskorb
(Rettungshöhe ca. 30,75m)

Ausstattung

Kz. Haus E-Spiegel

Nebelscheinwerfer ABS (Antiblockiersystem)

Automatik 1x Luftsitz

Heckfenster Differentialsperre

Rundumleuchte Staukasten

Beschreibung

Max. Aufrichtewinkel: 75Grad, Max. Korbtraglast: 270kg, Nennrettungshöhe: 23m, Nennausladung: 12m, Abstützung:
Waagerecht-Senkrecht, Abstützbreite variabel zwischen 2.400mm und 4.500mm.
Der Verkauf an Gewerbetreibende oder Export erfolgt zuzüglich 19% MwSt!


