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Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

1Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die "NEFZ-CO2-Werte" i.S.v. Art. 2 Nr. 1
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf
der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt."

2Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um "WLTP-CO2–Werte" i.S.v. Art. 2 Nr. 3
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf
der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt.

3Beschreibung der CO2- und Verbrauchsangaben: Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des
Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten
Sonderausstattungen.

Hinweis auf den DAT Leitfaden: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer
Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (https://www.dat.de/co2) unentgeltlich erhältlich
ist.
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VDL VDL SK-25-5700 Schub-Knick VDL SK-25-5700 Schub-Knick Abrollanlage, Dautel Wechselsystem

Preis (brutto): 26.180,00 € Gesetzl. MwSt. 19%: 4.180,00 €

Preis (netto): 22.000,00 €

Details:

Referenz Nr 1112

Standort Bovenden

Marke VDL

Modell / Typ VDL SK-25-5700 Schub-Knick
Abrollanlage, Dautel
Wechselsystem

Baujahr / EZ 2015

Karosserieform Aufbauten Abroller

Farbe schwarz

Aufbau Abrollanlage VDL SK-25-5700
Schub-Knick für Container bis
zu 7m Länge auf Dautel
Wechselsystem WS4

Ausstattung
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2Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um "WLTP-CO2–Werte" i.S.v. Art. 2 Nr. 3
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entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (https://www.dat.de/co2) unentgeltlich erhältlich
ist.
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Beschreibung

Abrollanlage gehört zu einem Wechselsystem (Dautel WS4) mit Betonmischer Liebherr HTM 904F 9m³ .
Wechselsystem demontiert von einem Arocs 3240 8x4 mit 4250mm Radstand.
Wechselsystem und Betonmischer gegen Aufpreis erhältlich!


